
 

 
W-13                          CERA NATURALE D'API                    

 

       

                     
      
Prodotto escluso dal D.L. 161/2006  
 

CARATTERISTICHE  
A base di cere naturali d’api e carnauba disperse in emulsione olio-acqua. Protegge e lucida ogni tipo di 
legno ed è particolarmente indicata per mobili pregiati. Adatta anche alla protezione e lucidatura di pareti in 
stucco veneziano e calce a spatola. Per uso interno. 
 
CICLO APPLICATIVO  
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI  
Tutti i supporti da trattare e trattati, devono essere puliti, asciutti e stagionati. 
 
FINITURA  
Applicare una mano di CERA NATURALE D’API con un panno. Dopo min. 20’ procedere alla lucidatura.   
 
AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 10 °C. Conservare in barattolo ben 
chiuso a temperatura superiore a + 5°C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Applicazione di una mano di CERA NATURALE D'API  mediante pennello o rullo. 
 
 
DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA’ RELATIVA. 
 

  

  

  Resa Teorica                                    
  Per mano mq/lit.                               

30 
 

   
 
  Diluente                                          
                      
                  = 

 

      Pulizia attrezzi          
                      

ACQUA 

   
 
                      
 
    

  Applicazione a rullo  
 

= 

   

  Aspetto e finitura                                    
 

CERATO 
  

   
 
  Fuori polvere                    
                       

= 
        

      Peso specifico kg/l               
                       

0,89        

   
 
                      
 
    

 Applicazione a pennello                 
 

PRONTO ALL’USO 
 

 

  Colori                                    
  

INCOLORE 
 

   
 
  Secco al tatto                                    
                     
             1 ORA 

  

      Solidi in volume               
                       

30    
 

   
 
                      
 
    

  Applicazione a spatola                       
 

= 
 

    

  Esterni / interni                                    
 

INTERNI                                                        
   

   
 
  Secco in profondità                       
                       

= 
  

 

 

      Viscosità                          
                       

= 
   

   
 
                      
 
    

  Applicazione  
  a spruzzo ad aria        
           
                  =   

                                        ! 

  Vita di stoccaggio                                    
  

36 MESI                 
  

   
 
  Sovraverniciabilità                    
                      
                   = 
   

            
= 

      
      

         
                  
                  
                  

 
Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle 

possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. 
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